
Produktprofil 

Datenfunk-Basisstation

SD61
SD61, die Datenfunk-Basisstation von 
Intermec, schafft sichere Verbindungen 
nach dem ISCP-Protokoll zwischen 
den verschiedensten Intermec-
Industriescannern (einschließlich 
SF51 und SR61B) und Hostsystemen. 
Eine eigene Software für das 
Hostsystem ist nicht notwendig. Das 
spart Zeit und Ressourcen.

Bis zu 7 Intermec-Bluetooth®-Scanner 
innerhalb eines Arbeitsbereichs können 
über die Multiport-Basisstation kabellos 
mit ein und demselben mobilen 
Arbeitsplatz, PC oder Intermec-Drucker 
kommunizieren. Der geringere Bedarf 
an Hostsystemen beschleunigt den 
ROI und schafft freie Stellfläche.

Zum Herstellen oder Trennen einer 
Verbindung reicht es aus, den Barcode 
an der Geräteoberseite einzuscannen. 
Auf diese Weise können Vorgesetzte 
wie auch Einzelanwender Scanner dem 
System hinzufügen, ohne Zugang 
zum Hostcomputer zu benötigen. Ein 
geringerer Administrationsaufwand 
und reduzierte Systemzugriffszeiten 
sind das Ergebnis. Die bidirektionale 
Kommunikation zwischen Basisstation 
und assoziierten Scannern sorgt für 
lückenlose Sicherheit und gewährleistet 
die Integrität der übertragenen Daten.

Ausgestattet mit einem Bluetooth®™-
Funksystem der Klasse 1 bietet die 
SD61-Basisstation bis zu 100 Meter 
Bewegungsspielraum bei Sichtkontakt. 

Bei Verlassen des Empfangsbereichs 
geben die SF51- und SR61-Scanner sowohl 
optische (Intermec Ready-to-Work-
Leuchte) als auch akustische Signale 
aus. Sobald sich der Anwender wieder in 
Reichweite begibt, wird die Verbindung 
automatisch wiederhergestellt. 

Auch bei der Schnittstelle zum 
Hostsystem beeindruckt die SD61 durch 
Vielseitigkeit: Ob Weiche (Wedge), 
RS-232, Lesestift-Emulation oder 
USB: Der Verzicht auf Adapter oder 
wenig belastbare Zwischenkabel 
erleichtert die Konfiguration 
und steigert die Robustheit. 

Die Fähigkeit der Multiport-Basisstation, 
die kabellosen Scanner unabhängig 
voneinander mit jeweils eigenen 
Konfigurationen auszuführen, verspricht 
höchste Flexibilität und Zuverlässigkeit. 
Auch die Erstkonfiguration der 
SD61 ist denkbar unkompliziert – ob 
durch Einscannen mitgelieferter 
Konfigurations-Barcodes oder online 
mit der EasySet-Software von 
Intermec, die mit vielfältigen Tools für 
die Datenbearbeitung aufwartet.

Eine herausragende Fallbeständigkeit – 
bis zu 26-mal auf Beton – 
prädestiniert die SD61 für die 
widrigsten Umgebungsbedingungen, 
beispielsweise in der Lagerhaltung 
oder Fertigung. Nicht zuletzt bietet 
sie sich als ideale Nachfolgerin der 
Intermec MicroBar 9745 an.

•  Unkomplizierte Konfiguration: 
 kein Bedarf an neuer Software  
 für PCs oder andere Hostsysteme

•  Geringe Anschaffungskosten: 1  
 Basisstation für bis zu 7 Scanner!

•  Verlässliche Funkübertragung 
 mit erweitertem Intermec-
 Kommunikationsprotokoll 

•  Höchste Produktivität und 
 Beweglichkeit dank bis zu 100   
 Metern Reichweite (bei Sichtkontakt)

•  Investitionssicherheit dank  
 vielseitiger Host-Schnittstelle

•  Robuste Industriequalität – ideal  
 für Warenlager und Fertigung

•  Flexible Kommunikation mit 
 den Bluetooth®-Scannern  
 SR61B und SF51 von Intermec 



Produktbeschreibung
Datenfunk-Basisstation SD61  

Abmessungen/Gewicht
Höhe: 3,6 cm
Breite: 10,2 cm
Tiefe: 11,5 cm
Gewicht: 150 g

Host-Schnittstelle
Kabelverbindung über USB, 
Wedge (PS2), Lesestift-Emulation, RS-232

Stromversorgung
Je nach Kabelverbindung: Stromversorgung 
über den Host oder ein universelles 
5-V-Netzteil, 75 mA bei 5 V +/– 10 %

Datenfunk
Kommunikation: Bluetooth (Klasse 1), bidirektional
Empfangsbereich: bis zu 100 m (im Freien)
Unterstützte Geräte: beliebige 
Bluetooth®-Scanner von Intermec
Verbindungsmöglichkeiten: bis 
zu 7 Scanner gleichzeitig
Protokoll: ISCP

Temperaturbereiche
Betriebstemperatur: –20 °C bis 60 °C
Lagerungstemperatur: –40 °C bis 70 °C

Umgebungsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit: 95 % bei 
45 °C (nicht kondensierend)
Fallbeständigkeit: 26-mal aus 1,2 m Höhe auf Beton
Vibrationsfestigkeit: 8 g, 10–500 Hz, 
2 Stunden/Achse, 3 Achsen
Schutzart IP53
MTBF: 100.000 Std.

Spezifikationen und Standards
FCC Class A, EMV Klasse A und B, EN 60950, 
EN 300-328 (Funk), cUL, VDE, RoHs 
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